
BESELLO ES UN SELLANTE DE COLOR BLANCO, A BASE DE RESINA ACRÍLICA DE GRAN ADHERENCIA Y 

PLASTICIDAD.

ES UN COMPUESTO PLÁSTICO - PASTOSO QUE VIENE LISTO PARA APLICARSE. 

NO REQUIERE AGUA AGREGADA.

USOS

SE USA COMO RELLENO DE JUNTAS EN ENCUENTROS DE MATERIALES IGUALES O DISTINTOS: PLANCHAS DE 

YESO-CARTÓN, MADERA, AGLOMERADOS, FIBROCEMENTO, LADRILLOS, HORMIGÓN CELULAR, MORTEROS, 

MARCOS DE FIERRO Y ALUMINIO EN PUERTAS Y VENTANAS, TAPAGOTERAS, FILTRACIONES Y GRIETAS EN ESTUCOS,  

ESPECIALMENTE EN PANELES LIVIANOS.

VENTAJAS

- PARA APLICARLO NO SE HUMEDECEN LAS SUPERFICIES NI EL REVESTIMIENTO, SÓLO SE LIMPIAN DEL POLVO Y DE 

  LAS GRASAS.

- LAS UNIONES SON FLEXIBLES Y RESISTENTES AL ACEITE Y LA HUMEDAD. RESISTEN TEMPERATURAS DE -20º A 

90º  C.

- UNA VEZ SECO PUEDE SER PINTADO DIRECTAMENTE CON LATEX, APROXIMADAMENTE 48 HORAS  DESDE  SU 

 APLICACIÓN. PARA  PINTAR  CON  PINTURAS  BASE  SOLVENTE,  SE DEBE  APLICAR  PREVIAMENTE  UNA  MANO 

  DE  LATEX  O  APLICAR  PASTA  MURO  A LA UNIÓN.

- MANTIENE SU ELASTICIDAD, ABSORBIENDO MODERADOS MOVIMIENTOS DE LOS MATERIALES, PROVOCADOS 

 POR DILATACIONES Y GOLPES.

APLICACIÓN

LAS SUPERFICIES A SELLAR DEBEN ESTAR LIBRES DE POLVO Y GRASA. EL PRODUCTO SE APLICA A  LAS  SUPERFICIES 

EN FRANJAS CON UNA ESPÁTULA, RELLENANDO TODA LA CAVIDAD, DEBIENDO APLICAR LAS VECES QUE SEA 

NECESARIO PARA QUE LA SUPERFICIE QUEDE TOTALMENTE LLENA.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO

TEMPERATURA DE TRABAJO

TAMAÑO ENVASES

DURACIÓN

IMPORTANTE

LOS RESULTADOS Y RECOMENDACIONES AQUÍ DESCRITOS CORRESPONDEN A ENSAYOS DE LABORATORIO Y ESTÁN 

BASADOS EN UNA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS. LOS USUARIOS QUEDAN EN LIBERTAD DE EFECTUAR 

LAS PRUEBAS Y ENSAYOS QUE ESTIMEN CONVENIENTES.

EL MANEJO, USO Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO POR PARTE DE LOS USUARIOS ESTÁ FUERA DE NUESTRO CONTROL Y ES, 

POR LO TANTO, DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD.
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: PASTA DE COLOR BLANCO

: -20 º A 90 º C

: ENVASES PLÁSTICOS DE 5 KG APROXIMADAMENTE

: 12 MESES EN ENVASE SELLADO Y MANTENIDO BAJO TECHO,

 EN AMBIENTE FRESCO
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