
 

 

 
BAMBÚ PRENSADO(SW: StrandWoven)     
 

 El piso de bambú tipo STRAN DWOVEN es un bambú prensado es de muy alta densidad. 

 Uso residencial,  comercial moderado y comercial intensivo. 

 Viene en color  Carbonizado o Wenge. 

 Tiene 14 mm de espesor para uso residencial o comercial moderado y comercial intensivo. 

 Este bambú es cuatro veces más duro que el SBF. 

 La terminación de la tabla es Barnizado semi-brillo. 

 La instalación puede ser PEGADO o FLOTANTE, para ello existen dos sistemas: Machihembrado y Clic. 

 MANTENCIÓN: Barrido, aspirado, no usar agua para limpiar. No encerar. 

 

SISTEMA MACHIHEMBRADO, por los 4 lados.        
 

 MODELO - WENGE  :  largo de 1.830 mm x 135de ancho y x 14 mm de espesor. 

 MODELO - CARBONIZADO  :  largo de 1.850 mm x 130de ancho y x 14 mm de espesor. 

 

SISTEMA CLIC,  por los 4 lados.   
 

 MODELO - CARBONIZADO (A)  : largo de 1.850 mm x 125de ancho y x 14mm de espesor. 

 MODELO - CARBONIZADO (B)*  : largo de   915 mm x   96 de ancho y x 14mm de espesor  

      *(Este formato viene con aislante incorporado en su cara inferior) 

 

 

 

 

 

* PISO CON AISLANTE 
SOLO FORMATO (B) 

 
 
 
 

 
LA PRIMERA IMAGEN MUESTRA UNA INSTALACIÓN CON PISO DE BAMBÚ SWWENGE 

LA SEGUNDA IMAGEN MUESTRA UN LOCAL COMERCIAL EN DONDE SE UTILIZÓ BAMBÚ SW CARBONIZADO 
 

WENGE     CARBONIZADO 
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